EMULADOR PARA MP-20 FI 2  E  MP-40 FI 2

Introdução:

O objetivo deste software é emular o funcionamento de uma impressora mostrando através de informações na tela, o status dos sensores, dos led, dos acessórios (gaveta, autenticação e cheques) e o resultado da impressão. O emulador recebe informações através de uma das portas seriais do PC.


O código fonte relativo ao tratamento dos comandos é o mesmo utilizado nas impressoras, portanto o emulador simula muito bem uma impressora real.


O emular EMP20FI2 emula a impressora MP-20 FI 2 com 48 colunas.


O emular EMP40FI2 emula a impressora MP-40 FI 2 com 40 colunas.

Linha de Comando:


O emulador permite a configuração da porta serial que será usada, a velocidade de impressão na tela e o modo de texto. Estas configurações são feitas através da passagem de uma linha de comando na chamada do programa.

Uso: <Nome do programa> <p1> <p2> <p3>

Onde:

p1 = COM1 ou COM2 (o default é COM1)

p2 = velocidade de impressão dos caracteres. (Número de caracteres a cada 18.2ms)

p3 = 1 para tela de 43/50 linhas. (default 25 linhas)

Ex:   EMP20FI2 COM2 100 1. (Configura o emulador para usar a COM2, com 100 caracteres/(18.2ms) e tela de 43/50 linhas.

Arquivos de dados:

MF.DAT – Contém os dados relativos à emulação da memória fiscal.

RAM.DAT e RAM2.DAT – Contém os dados relativos à emulação da memória RAM não volátil.

LOG.TXT – Log de todos os documentos emitidos. (emulação da fita detalhe.)

Obs: Os arquivos MF.DAT, RAM.DAT e RAM2.DAT contém as informações sobre o estado atual da impressora, caso estes arquivos sejam salvos e recuperados o emulador retorna ao estado em que estava quando os arquivos foram salvos.

O arquivo LOG.TXT pode se tornar bastante extenso após um longo período de uso, ele pode ser deletado a qualquer momento (com o programa fechado), pois seu conteúdo e meramente informativo e não interage com o programa.

1) Incompatibilidades:

2) A velocidade de saída do emulador é normalmente maior do que a da impressora.

3) Os caracteres gráficos de logo BR, acumulação no GT e autenticação sâo mostrados na tela mas não o são no arquivo log.txt.

4) Somente são emulados os modos de impressão de 40 ou 48 colunas com sublinhado ou expandido. (Itálicos, 36 e 54 colunas não são emulados.)

Requisitos de Hardware:

1) Cabo serial com o seguinte esquema de ligação:

Conector DB9
Conector DB9

RXD – 2
TXD – 3

TXD – 3
RXD – 2

RTS – 7
CTS – 8  

CTS – 8
RTS – 7

GND – 5
GND – 5

DTR – 6, DSR – 4,  DCD– 1(interligados)
DTR – 6, DSR – 4,  DCD– 1(interligados)

Caso você utilize conectores DB-25 os pinos equivalentes aos sinais são:

Conector DB25

RXD – 3

TXD – 2

RTS – 4

CTS – 5

GND – 7

DTR – 20, DSR – 6, DCD – 8(interligados) 

2) Sistema Operacional Windows ou DOS

3) Recomendável monitor VGA.

Apresentação:


As informações são apresentadas através de três janelas, chamaremos de janela 1 a do canto superior esquerdo, janela 2 a do canto inferior esquerdo e janela 3 a do lado direito.

Janela 1: Contém o nome e versão do programa e o estado dos leds da impressora.

Janela 2: Janela de diálogo com as seguintes opções (cada opção corresponde a uma tecla):

[0] - Desliga a impressora


- Simula o desligar e religar da impressora

[1] - COM PAPEL



- Estado do sensor de papel


[2] - POUCO PAPEL OK


- Estado do sensor de pouco papel

[3] - OPERACAO NORMAL

- Simula jumper de intervenção técnica. (deve-se apertar em seguida a tecla [0] para que esta operação surta efeito.)

[4] - TECLA SOLTA



- Tecla pressionada. Usada para simular a emissão de leitura X e memória fiscal pelo teclado. Deve se pressionar a tecla 0 após a mudança deste estado.

[5] - DOCUMENTO AUSENTE

- Estado do documento

[6] - GAVETA EM NIVEL 0

- Estado da Gaveta

[7] - CHEQUE AUSENTE


- Estado do cheque

[M] - LIMPA MEMORIA FISCAL

- limpa todos os dados da memória fiscal

. (Caso esta opção seja utilizada o emulador parará de funcionar e imprimirá EPROM DESCONECTADA. Caso isto ocorra copie para o diretório novamente os arquivos RAM, RAM2 e MF.DAT.

[ESC] - Sai do programa

